
 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 

ลงวันท่ี 11 สิงหาคม ๒๕๖๐ 
รายละเอียดคุณลักษณะและราคาท่ีเหมาะสมในการจัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จ านวน ๑ คัน 

---------------------------- 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ พ.ศ. 2560 มีรายละเอียด ดังน้ี 
1. รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือก่าลังเครื องยนต์

สูงสุดไม่ต ่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ 
๒. เครื องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 
3. ประตูมีด้านหลัง ปิด - เปิด ส่าหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก 
๔. มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าชไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ ที แขวนน ่าเกลือ 
๕. ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ 
๖. มีวิทยุคมนาคม VAF/FM ๒๕ วัตต์พร้อมอุปกรณ์ 
๗. เครื องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื องขยายเสียง 
๘. คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ 

  - เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ 
- ชุดช่วยหายใจชนิดให้มือบีบส่าหรับเด็กและผู้ใหญ่ 

  - เครื องส่องกล่องเสียง และเครื องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์ 
  - เครื องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง 

- ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื อน 
- ชุดเฝือกลม 

  - ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line ส่าหรับส่งท่อก๊าช 
- อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั น 

  - เก้าอี เคลื อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ 
- ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั งเครื องปรับอากาศ 

และก่าหนดรายละเอียดคุณลักษณะรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) วัตถุประสงค์ในการใช้งานในการออก
ปฏิบัติการน่าผู้ป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาลวัตถุประสงค์ในการใช้งานใช้การออกปฏิบัติการน่า
ผู้ป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุส่งโรงพยาบาล 
 ราคาของพัสดุที เหมาะสมในการสอบราคาซื อครั งนี  1,000,000.-บาท  (หนึ งล้านบาทถ้วน) 

ซึ งพัสดุที จะซื อนี ต้องเป็นของแท้ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที จะใช้งาน
ได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที ก่าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี โดยมีข้อแนะน่าและข้อก่าหนด
ดังต่อไปนี  

ความต้องการจ าเพาะ 
1. รถพยาบาลที สามารถท่าความสะอาดสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยในระดับ basic trauma life support 
3. อุปกรณ์การแพทย์ที ส่าคัญสามารถน่าออกไปดูแลรักษาผู้ป่วยนอกรถพยาบาลได้อย่างสะดวก 
 

คุณลักษณะ... 
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คุณลักษณะของรถพยาบาลฉุกเฉิน  แบ่งออกเป็น 2 หมวด ดังน้ีคือ 
 หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต์ 
 หมวด ข คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์ 
 

หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต์ 
1. คุณลักษณะทางเทคนิคของรถยนต์ 

๑.๑ ระบบเครื องยนต์เป็นเครื องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 
2,400 ซีซีหรือก่าลังเครื องยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ 

๑.๒ ระบบกันสะเทือน ล้อหน้าแบบปีกนกคู่พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง ล้อหลัง
แหนบซ้อนและโช๊คอัพช่วย 

๑.๓ ระบบพวงมาลัยขับด้านขวาระบบแรดแอนด์พีเนี ยน พร้อมเพาเวอร์จากโรงงานผู้ผลิต 
๑.๔ ระบบห้ามล้อ ดิสก์เบรกล้อหน้า ดรัมเบรกล้อหลัง หรือดิสก์เบรกทั งสี ล้อ 
๑.๕ ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี ขนาด 12 โวลต์ ไม่ต ่ากว่า 65 แอมแปร์ พร้อมทั งอุปกรณ์และ

โคมไฟฟ้าประจ่ารถครบถ้วน 
๑.๖ ล้อกะทะและยางเป็นขนาดมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต 
๑.๗ ความยาวช่วงล้อหน้า-หลัง ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร 
๑.๘ ในห้องคนขับ ติดตั งเครื องรับวิทยุระบบ AM/FM  พร้อมล่าโพง 
๑.๙ ห้องคนขับมีประตู เปิด-ปิด ทั งด้านซ้ายและด้านขวา   มีกุญแจล็อกได้ 
๑.๑๐ ในห้องคนขับติดตั งกระจกไฟฟ้า แบบขึ น-ลง อัตโนมัติ 

2. อุปกรณ์ประจ ารถ 
  2.1 ยางอะไหล่พร้อมกะทะล้อ ตามมาตรฐาน 1 ชุด 
  2.2 แม่แรงยกรถพร้อมด้ามแบบมาตรฐานประจ่ารถของผู้ผลิต 1 ชุด 
  2.3 ประแจถอดล้อ 1 อัน 
  2.4 เครื องมือประจ่ารถตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างน้อยประกอบด้วย 
   2.4.1 ประแจปากตาย 2 ตัว 
   2.4.2 ไขควงทั งปากแบนและแฉก 1 ชุด 
   2.4.3  คีมธรรมดา 1 อัน 
   2.4.4 ซองหรือกล่องเก็บเครื องมือข้างต้น 1 ใบ 
 2.5 เข็มขัดนิรภัยประจ่าที นั งคนขับและที นั งข้างคนขับตอนหน้า 

3. คุณลักษณะท่ัวไปของรถพยาบาลฉุกเฉิน 
  3.1 คุณลักษณะท่ัวไป 
   3.1.1 หลังคาที ท่าจากไฟเบอร์กลาส ชนิดที มีความแข็งแรง ทนทาน จากผู้ผลิตที 
ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 (ประตูฝาท้ายเปิด-ปิด ซ้ายขวา)  
   3.1.2 คุณลักษณะของวัสดุที ใช้ในการผลิตหลังคารถพยา บาล  เป็ นใยแก้วที 
ผสมผสานกับน ่ายาเรซิ น ขึ นรูปทั งหลังไร้รอยต่อโดยตัวหลังคาจะท่าการเสริมความแข็งแรงและเสริมด้วยแผ่น
เหล็กบริเวณจุดยึดอุปกรณ์ต่าง ๆ มีชุดอุปกรณ์ตกแต่ง ภายนอกและภายในที ท่ามาจากไฟเบอร์กลาสชนิด
เดียวกัน ที ให้ความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน 
 

3.1.3 ความสูง… 
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   3.1.3 ความสูงของหลังคาจากขอบกระบะไม่น้อยกว่า ๘๗ ซม. พร้อมมีกระจกบาน
เลื อนซ้าย-ขวาไม่น้อยกว่า ๓ บานสามารถล็อกได้จากภายในรถ ประตูฝาท้ายท่าจากไฟเบอร์กลาสเปิด -ปิด 
ด้านข้างซ้าย-ขวา พร้อมชุดฝาล็อคท้าย มีกุญแจล็อค 
   3.1.4 มีกระจกบานเลื อนจอหน้า สามารถล๊อคได้จากห้องพยาบาล 
   ๓.๑.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับอนุญาตประกอบ,ดัดแปลงรถพยาบาลจากกระทรวง
อุตสาหกรรมหรือได้รับการแต่งตั งจากบริษัทที ได้รับอนุญาต 
  3.2 อุปกรณ์ไฟฟ้าของรถพยาบาลฉุกเฉิน 
   3.2.1 มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามที กฎหมายก่าหนดแถวยาวติดตั งหน้ารถเหนือคนขับ 
   3.2.2 สัญญาณไฟฉุกเฉิน หลอด LED (แดง-น ่าเงิน) พร้อมสัญญาณเสียไซเรน  
5 เสียง ใช้งาน 12 VDC 
     3.2.2.1 ขนาดของแผงไฟยาวไม่น้อยกว่า  115 ซม. สูงไม่เกิน 18 ซม. 
กว้างไม่น้อยกว่า 32 ซม. 
    3.2.2.2 เวลาพูดโดยใช้รีโมทไมโครโฟน เสียงไซเรนจะถูกตัดออกโดย
อัตโนมัติ ซึ งสามารถปรับเปลี ยนรูปแบบของเสียงและการกระพริบของแสงไฟได้ด้วยปุ่มรีโมทไมโครโฟน เพียง
ชิ นเดียวเท่านั น 
    3.2.2.3 ชุดหลอด LED ชุดละ 3 ดวง ติดตั งเพื อให้แสงกระพริบ ด้านหน้า
เป็น LED สีแดง 2 ชุด และสีน ่าเงิน 2 ชุด ส่วนด้านข้างเป็น LED สีแดง สีแดง 2 ชุด และสีน ่าเงิน 2 ชุด และ
ด้านหลังเป็น LED สีแดง 2 ชุด และสีน ่า เงิน 2 ชุด ฝาครอบท่าด้วยพลาสติก (Polycarbonate) ชนิดใส ทน
ความร้อน 
    3.2.2.4 มีชุดไฟ LED ส่องสว่างด้านหน้า 2 ชุดและด้านซ้าย-ขวา อีกด้าน
ละ 1 ชุด ซึ งมี LED ชุดละ 4 ดวง 
    3.2.2.5 เป็นสัญญาณไฟวับวาบใช้ LED ชนิด GEN3 ที ให้ความสว่างสูง
(GEN3 Super bright LED) 
    3.2.2.6 เป็นชุดควบคุมการท่างานของชุดตลอด LED ใช้กับกระแสไฟ 12 VDC 
    3.2.2.7 เครื องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน ก่าลังขยาย 1๕0 วัตต์ ใช้กับ
แรงดันไฟ 12 VDC มีขนาดกะทัดรัด ให้สัญญาณเสียง 5 แบบ พร้อมมีไมโครโฟนส่าหรับพูดกระจายเสียงได้ 
    3.2.2.8 ล่าโพงสามารถรองรับก่าลังของเครื องขยายอิเล็กทรอนิกส์ได้ 1๕0 วัตต์ 
    3.2.2.9 ฝาครอบชุดล่าโพง เป็นโพลิคาร์บอเนต 
   3.2.3 ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่าจะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในวัน
ยื นเอกสาร 
   3.2.4 บนหลังคาส่วนท้ายด้านข้างซ้าย/ขวา ติดตั งไฟกระพริบสีตามที กฎหมาย
ก่าหนดแบบ LED จ่านวน 2 ชุด ตอนกลางส่วนบนมีไฟเบรก LED สีแดง 
   3.2.5 ในห้องพยาบาลติดตั งระบบแสงสว่าง มีสวิทซ์ควบคุมชนิด 2 ทาง สามารถ
ควบคุมการเปิด-ปิด ได้จากห้องพยาบาล และชุดหลอดไฟ LED 2 ชุด มีสวิทซ์ควบคุมการเปิด-ปิด ที ตัวอุปกรณ์ 
   3.2.6 บนหลังคาด้านซ้าย – ขวา ติดตั งโคมไฟเบอร์กลาส ภายในมีไฟ SPOT 
LIGHT ชนิด LED และไฟฉุกเฉิน LED ด้านละ 2 ชุด โดยทั งหมดมีสวิทซ์ควบคุมการเปิด-ปิด ได้จากห้องคนขับ 
ภายในด้านท้ายติดตั งโคมไฟสปอตไลท์ชนิดหลอด LED ปรับเอียงขึ น-ลง ได้  
 

4. ชุดตกแต่ง 
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4. ชุดตกแต่งภายในรถพยาบาล 
  4.1 พื นห้องพยาบาลท่าจากไฟเบอร์กลาสทั งแผ่น ไร้รอยต่อ กันน ่าได้ 100 %สามารถท่า
ความสะอาดได้ดีโดยไม่เก็บกักน ่าและของเหลว 
  4.2 ผนังห้องพยาบาลด้านข้าง (ซ้าย – ขวา) และด้านหน้า มีความสูงถึงขอบกระบะผลิตจาก
ไฟเบอร์กลาสขึ นรูป เป็นชิ นเดียวกันตัวพื นห้องพยาบาล 
  4.3 ด้านซ้ายมือติดตั งเก้าอี ยาวเอนกประสงค์ชนิด 3 ที นั ง พร้อมเข็มขัดนิรภัย  โครงสร้างท่า
จากไฟเบอร์กลาส ที นั งและผนังบุด้วยฟองน ่าและหุ้ม PVC ด้านใต้เก้าอี เป็นที เก็บของ โดยการเปิดกระบะนั งขึ น 
ถัดจากเก้าอี เอนกประสงค์เป็นที วางตู้ใส่ถังออกซิเจนจ่านวน 2 ถังท่าจากไฟเบอร์กลาสมีประตูเปิด-ปิด 
  4.4 ด้านขวามือติดตั งตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ท่าจากไฟเบอร์กลาส ด้านหน้าเป็นบานเลื อน
ซ้าย – ขวา ท่าจากวัสดุใสเพื อมองเห็นภายใน ส่วนด้านบนเป็นแผงควบคุมระบบออกซิเจนแบบ (Pipe line) 
ท่าจากไฟเบอร์กลาส 
  4.๕ ตรงกลางห้องพยาบาล เป็นฐานเตียงพยาบาล   ท่าจากไฟเบอร์กลาสขึ นรูปเป็นชิ น
เดียวกับพื นห้องพยาบาล ด้านบนหุ้มด้วยสแตนเลส เพื อกันการกระแทกของเตียงพยาบาลเวลาขึ น – ลง มี
ระบบล็อคเตียงจากด้านท้าย ด้านใต้ของฐานเตียง สามารถเก็บ กระดานแข็งรองนอนได้ 
  4.๖ พื นห้องพยาบาลปูทับด้วย แผ่นอลูมิเนียมกันลื น (ด้านบนพื น)   

๕. ชุดหลังคาไฟเบอร์กลาส (รถพยาบาลฉุกเฉิน) 
   ๕.๑ หลังคาไฟเบอร์กลาส (ประตูฝาท้ายเปิด-ปิด ซ้ายขวา) ความสูงจากขอบกระบะไม่ต ่ากว่า 
๘๗ ซม. 

๕.๑.๑ เป็นหลังคาที ท่าจากไฟเบอร์กลาส ชนิดที มีความแข็งแรง ทนทาน และ
สามารถยืดหยุ่นได้ ตามสภาพการใช้งาน ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 และได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (ประกอบดัดแปลงรถพยาบาล) จากกระทรวงอุตสาหกรรมและมีตัวแทนจ่าหน่ายทั ว
ประเทศไม่ต ่ากว่า ๘๐ แห่ง 

๕.๑.๒ คุณลักษณะของวัสดุที ใช้ในการผลิตหลังคารถพยาบาล ผลิตจากไฟเบอร์ -
กลาส ระบบ spray up ผสมผสานกับน ่ายาเรซิ น ชนิดที มีความแข็งแรงทนทานยืดหยุ่นได้ตามสภาพการใช้งาน
ตามมาตรฐาน โดยตัวหลังคาจะมีการเสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นเหล็ก บริเวณจุดยึดอุปกรณ์ต่างๆ มีชุด
อุปกรณ์ตกแต่งภายนอกและภายใน ที ท่ามาจากไฟเบอร์กลางชนิดเดียวกัน ที ให้ความแข็งแรง ทนทานต่อการ
ใช้งาน 

๕.๑.๓ ประตูฝาท้ายท่าจากไฟเบอร์กลาสมีช่องกระจกนิรภัย สามารถเปิดออกจาก
ภายในได้ 

๕.๑.๔ มีกระจกบานเลื อนด้านหน้า สามารถล็อคได้จากห้องพยาบาล 
๖. สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแถวยาว (สีตามท่ีกฎหมายก าหนด) 

  ๖.1 ไฟไซเรน ชนิดหลอดไฟ LED พร้อมเครื องขยายเสียงและไมโครโฟนในตัว ให้อัตราเสียง
ไม่ต ่ากว่า 1๕0 W. ใช้ไฟกระแสตรง 12 VDC. มีเสียงไซเรน 5 เสียง เวลาพูดโดยใช้ไมโครโฟนเสียงไซเรนจะ
ถูกคัดออก โดยอัตโนมัติ 
  ๖.2 เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา หรือทวีปเอเชีย 
 
 
 

7. ชุดโคมไฟ... 
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๗. ชุดโคมไฟติดข้างรถผลิตจากไฟเบอร์กลาสพร้อมไฟสปอตไลท์และไฟฉุกเฉินหลอดไฟ LED สี
ตามท่ีกฎหมายก าหนด (1 ชุด/2 ชิ้น) 

๗.1 ชุดไฟฉุกเฉินพร้อมไฟสปอตไลท์ ติดตั งด้านบนหลังคาด้านข้างทั ง 4 ด้าน ซึ งออกแบบให้
เข้ากับรูปทรงของหลังคาไฟเบอร์กลาส ซีลกันน ่าเข้า ประกอบด้วย 
   ๗.1.1 ชุดไฟฉุกเฉินสีตามที กฎหมายก่าหนด ใช้ส่าหรับขอสัญญาณท างหรือใน
สถานที ที เกิดอุบัติเหตุ 
   ๗.1.2 ชุดไฟสปอตไลท์ ช่วยให้แสงสว่างในเวลากลางคืน หรือสถานที ที ให้แสงสว่าง        
ไม่เพียงพอในขณะที ปฏิบัติหน้าที  

๘. ไฟฉุกเฉินติดท้ายหลังคาเลนส์ใสหลอดไฟ LED (สีตามท่ีกฎหมายก าหนด) พร้อมไฟเบรคหลัง 
๘.1 ไฟฉุกเฉิน (สีตามที กฎหมายก่าหนด) ชนิดหลอดไฟ LED ใช้ไฟกระแสตรง 12 VDC.  

๙. บันไดท้ายสแตนเลส  
  ๙.1 ผลิตจากท่อสแตนเลส มีความแข็งแรงไม่เป็นสนิม 
  ๙.2 ขนาดบันไดท้ายยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. และกว้างไม่น้อยกว่า 18 ซม. 
  ๙.3 แผ่นอลูมิเนียมลาย (ป้องกันการลื น) หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ชนิดแข็ง ไม่เป็นสนิม 
  ๙.4 บันไดท้ายยึดติดกับตัวรถที ใช้ BRACKET เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. 2 ตัว ใช้ในการ
ยึดติดเพื อเพิ มความแข็งแรงต่อการกระแทกและรับน ่าหนักได้อย่างดี 

๑๐. ระบบวิทยุคมนาคม VHF/FM ขนาดก าลังส่ง 25 วัตต์ 
  ๑๐.1 เป็นเครื องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดติดตั งในรถยนต์ 
  ๑๐.2 เป็นเครื องวิทยุคมนาคมที ใช้งานได้ดี ในย่านความถี  13๔ MHz ถึง 174 MHz 
สามารถใช้งานทั งระบบ Simplex และ Sami Duplex 

๑๐.๓ ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง ไม่ต ่ากว่า ๑๒ volts จาก Battery 
๑๐.๔ มีช่องความถี ในการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ช่อง  
๑๐.๕ ความต้านทาน RF ขาเข้า-ออก = ๕๐ โอห์ม 
๑ ๐ .๖  มี ว งจ ร QT/ DQT ๒  Tone signaling ห รื อ ว งจ ร  CTCSS (Continuous Tone 

Control Squelch System) ควบคุมการท่างานของเครื องวิทยุคมนาคม 
๑๐.๗ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา หรือทวีปเอเชีย  
๑๐.๘ ภาคส่งสัญญาณ  

๑๐.๘.๑ มีก่าลังส่งออกอากาศ (RF Power Output) ไม่น้อยกว่า ๒๕ วัตต์  
๑๐.๘.๒ มีค่า Deviation =± ๕ kHz 
๑๐.๘.๓ มีค่า Audio Distortion ไม่เกิน ๑๐ % เมื อสัญญาณความถี เสียงขนาด ๑ kHz 

ท่าให้เกิด Deviation สูงสุด 
๑๐.๙ ภาครับสัญญาณ  

๑๐.๙.๑ มีค่า Sensitivity ไม่เกิน ๐.๒๕ µ v หรือดีกว่า 
๑๐.๙.๒ มีค่า Spurious ไม่เกิน ๘๐ dB 
๑๐.๙.๓ มีค่า Inter-modulation ไม่เกิน ๗๕ dB 
๑๐.๙.๔ มีค่า Audio Output ไม่น้อยกว่า ๒ วัตต์และมี Audio Distortion ไม่เกิน ๕ %  

๑๐.๑๐ สายอากาศ   
๑๐.๑๐.๑ มี GAIN ไม่น้อยกว่า ๓ dB 

10.10.2 มี... 
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๑๐.๑๐.๒ มี Input impedance ๕๐ Ohm 
๑๐.๑๐.๓ มีค่า VSWR  ≤ ๑.๕:๑  

๑๐.๑๑ อุปกรณ์ประกอบชุด 
๑๐.๑๑.๑ ไมโครโฟน จ่านวน ๑ ชุด 
๑๐.๑๑.๒ สายอากาศที มีคุณลักษณะตามข้อ ๖.๑๐ จ่านวน ๑ ชุด 
๑๐.๑๑.๓ หนังสือคู่มือการใช้เครื องวิทยุคมนาคมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    

จ่านวน ๑ ชุด 
๑๑. กระจกบานเล่ือนหลังคนขับ 

  ๑๑.1 ชนิดกระจกบานเลื อนซ้าย – ขวา สามารถล็อกได้จากห้องคนขับรถ  
๑๒. ชุดแอร์ฟอกอากาศแบบแขวนพร้อมคอมเพรสเซอร์ 1 ลูก 

  ๑๒.1 ระบบแอร์แขวนใช้กับน ่ายา ๑๓๔ A 
  ๑๒.2 ช่องลมแอร์ ผลิตจากพลาสติก กระจายลมได้ทั วถึงทั งห้องโดยสารด้วยช่องลม 4 ช่อง 
พร้อมปรับขึ น – ลง ซ้าย – ขวาได้ 4 ทิศทาง 
  ๑๒.3 สวิทซ์เปิด-ปิด ใช้งานง่าย ควบคุมการเปิด-ปิด และปรับความแรงลม 3 ระดับ 
  ๑๒.4 มอเตอร์พัดลมให้ลมแรงสม ่าเสมอ 
  ๑๒.5 ถาดรองน ่าทิ ง ต้องท่าความสะอาดง่าย น ่าหนักเบา 

๑๓. ชุดอุปกรณ์เพดานเอนกประสงค์ ท่ีแขวนน้ าเกลือ, ไฟ LED  ฟลูออเรสเซนต์, ไฟ LED พร้อม
สวิทซ์เปิด-ปิด, ราวจับสแตนเลส พร้อมไฟ SPOT LIGHT 
  1๓.1 ชุดอุปกรณ์เพดานเอนกประสงค์ โครงสร้างท่าจากไฟเบอร์กลาสขึ นรูปเสริมแรงพร้อม
ท่าสีออกแบบ เพื อใช้กับรถพยาบาลโดยเฉพาะ 
  1๓.2 ราวสแตนเลสมือจับ ท่าจากสแตนเลสสตีลขัดขึ นเงา ไม่เป็นสนิม ทนทานต่อแรงกัดกร่อน 
  1๓.3 ชุดไฟ LED โครงสร้างท่าจากพลาสติกทนความร้อน พร้อมชุดไฟ LED จ่านวน 14 หลอด  
ให้แสงสว่างที นวลตา ไม่ส่งผลต่อสายตา 
  1๓.4 ชุดไฟ LED ฟลูออเรสเซนต์ใช้กับระบบไฟ 12 VCD/1๕W ให้แสงสว่างทั วห้องโดยสาร 
  1๓.5 ชุดไฟสปอตไลท์ชนิด LED โครงสร้างท่ามาจากพลาสติกแข็ง ทนต่อความร้อนและแรง
กระแทกพร้อมระบบกันน ่า 100%  

๑๓.๖ ชุดแขวนน ่าเกลือ เป็นสแตนเลสสตีล ไม่เป็นสนิมทนต่อแรงดึงและรับน ่าหนักได้
มากกว่า 5 กก. 

๑๔. ราวจับด้านข้างประตู สแตนเลส 
  1๔.1 ราวจับข้างประตู ใช้ส่าหรับจับยึดขณะก้าวขึ น - ลง จากภายในห้องโดยสารเพิ มความ
สะดวกขณะปฏิบัติหน้าที  
  1๔.2 ราวจับข้างประตู ผลิตจากสแตนเลสสตีล ขัดเงา ไม่เป็นสนิม มีความแข็งแรงทนทาน
ต่อการยึดจับเป็นอย่างดี 
  1๔.3 มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ ว และยาวไม่น้อยกว่า 50 ซม. 
  1๔.4 ชุดท่อมือจับสแตนเลสสตีล เชื อมติดกันแป้นสแตนเลสสตีล 

๑๕. ฟิล์มกรองแสงรอบคันพร้อมกระจกบานหน้าความกว้างไม่เกิน 15 ซม. 
  1๕.1 เป็นฟิล์มกรองแสงที สามารถป้องกันรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า 50 เปอฺร์เซนต์ กันแสงได้
ไม่น้อยกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ กันความร้อนได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ 

16. นาฬิกา... 
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๑๖. นาฬิกาติดผนังระบบดิจิตอล 
  1๖.1 นาฬิกาบอกเวลาติดผนังห้องพยาบาล แบบดิจิตอล วันเดือนปี เวลา อุณหภูมิ 
 

หมวด ข คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์ 
1.ครุภัณฑ์การแพทย์ 

  1.1 เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ 
   1.1.1 ตัวเตียงและโครงท่าจากอลูมิเนียม มีความแข็งแรงทนทาน 
   1.1.2 แผ่นรองตัวผู้ป่วยท่าจากอลูมิเนียม หรือโลหะปลอดสนิมอย่างดี 
   1.1.3 พนักพิงหลังสามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 70 องศา โดยมีโช๊คอัพช่วยรับ
น ่าหนักผู้ป่วย 
   1.1.4 การปรับเปลี ยนจ ากเตียงนอนเป็ นเก้ าอี เข็น  สามารถท่ าได้สะดวกโดย
เจ้าหน้าที เพียงคนเดียว 
   1.1.5 มีเบาะรองนอน พร้อมสายรัดผู้ป่วย 2 เส้น 
   1.1.6 เตียงออกแบบให้ง่ายต่อการท่าความสะอาด 
   1.1.7 เตียงชนิดนี ใช้ในโรงพยาบาล รถพยาบาลฉุกเฉิน ในการเคลื อนย้ายผู้ป่วยและ
ผู้ได้รับบาดเจ็บ 
   1.1.8 รับน ่าหนักได้ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม พร้อมหนังสือรับรองในวันยื นซอง
โดยผ่านการทดสอบค่าการรับแรงกระท่า เพื อประโยชน์ของทางหน่วยงาน 
   1.1.9 ผู้ เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่า จะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในวัน
ยื นเอกสาร 

1.๒ ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ 
   1.๒.1 หน้ากากท่าจากซิลิ โคนสีใสช่วยให้ง่ายต่อการสังเกตอาการของผู้ป่วย Mark 
No.5 ส่าหรับผู้ใหญ่ 1 อัน และ Mark No.๓ ส่าหรับเด็ก 1 อัน 
   1.๒.2 ถุงลมท่าจากซิลิโคนสีขาว สามารถมองเห็นได้ภายในตัวลูกยางผิวด้านนอก
หยาบสลับเรียบ เพื อความกระชับขณะบีบ ส่าหรับผู้ใหญ่มีขนาด 1,700 มล.และส่าหรับเด็กมีขนาด ๕00 มล. 
   1.๒.3 ถุงส่ารองออกซิเจนท่าจาก Polyvinylchloride ส่าหรับผู้ใหญ่  และเด็กมี
ขนาดบรรจุ 2,700 มล. 
   1.๒.4 พร้อมสายออกซิเจน 1 เส้น 

1.๓ เครื่องส่องกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์ 
1.๓.1 เครื องส่องกล่องเสียง 

    ๑.3.1.1 เป็นชุดเครื องมือส่องตรวจหลอดลมให้แสงสว่างโดยใยแก้วน่าแสง 
FIBER OPTIC 
    1.๓.1.2 ใช้ถ่านไฟฉายขนาดกลาง 2 ก้อน  
    1.๓ .1.3 ห ลอดไฟ เป็ นหลอด HALOGEN/XENON ติดอยู่ ใน ด้า มมือ 
(HANDLE) 
    1.๓.1.4 สวิทซ์จะท่างานเมื อประกอบแผ่นส่งตรวจ (BLADE) เข้ากับด้าม
ถือแสงสว่างจะส่องผ่านแผ่นตรวจ 
     

1.๓.๑.5 ด้ามถือ 
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1.๓.๑.5 ด้ามถือและแผ่นส่องตรวจท่าด้วยโลหะไม่เป็นสนิม 
    1.๓.๑.6 ด้ามถือสามารถถอดได้ 2 ข้าง ทั งหัวและท้ายเพื อสะดวกในการ
เปลี ยนถ่านและหลอดไฟฝาปิดเป็นแบบเกลียวหมุนปิดสนิทใช้งานง่าย สะดวกในการท่าความสะอาดและดูแล
รักษา 
    1.๓.๑.7 สามารถใช้ประกอบกับชุดส่องตรวจหลอดลมที เป็นผลิตภัณฑ์
มาตรฐานสากล 
    1.๓.๑.8 แผ่นส่องตรวจในชุดมาตรฐานมีให้เลือกใช้ 3 ขนาด เป็นแผ่นส่อง
ตรวจแบบ FIBER OPTIC 
 - แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ 2 ส่าหรับผู้ใหญ่ จ่านวน 1 อัน 
 - แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ 3 ส่าหรับผู้ใหญ่ จ่านวน 1 อัน 
 - แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ 4 ส่าหรับผู้ใหญ่ จ่านวน 1 อัน 
    1.๓.1.9 รับประกันคุณภาพอย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี นับตั งแต่วันมอบของครบ 
อุปกรณ์ประกอบ 
 - ห ลอดไฟ HALOGEN/HENONใน ชุ ดส่ อ งมา ตร ฐา น พร้ อ มใช้ 
 จ่านวน 1 หลอด 
 - กล่องเก็บอุปกรณ์จ่านวน ๑ ใบ 
   ๑.๓.๒ เครื องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์ 

 1.๓.๒.๑ ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสตรง ๑๒ โวลต์และกระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ 
และมีแบตเตอรี แบบชาร์จได้ภายในตัวเครื อง น ่าหนักเบาสามารถออกสนามได้ 

 ๑.๓.๒.๒ มีอุปกรณ์ควบคุม ปรับแรงดูด พร้อมมาตรวัดแสดงแรงดูด 
 ๑.๓.๒.๓ สามารถปรับแรงดูดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิบาร์ และอัตรา

การไหลของอากาศไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตรต่อนาที 
 ๑.๓.๒.๔ ภาชนะบรรจุของเหลวมีขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๙๐๐ 

มิลลิลิตร จ่านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใบ 
๑.๓.๒.๕ มีสายดูดของเหลว ๑ ชุด ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๓ เมตร 
๑.๓.๒.๖ แบตเตอรี ภายในตัวเครื องเป็นแบบที สามารถท่าการชาร์จได้ทันที 

โดยไม่ต้องรอให้ไฟหมด 
๑.๓.๒.๗ ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่าจะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

ในวันยื นเอกสาร 
๑.๓.๒.๘ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา หรือทวีปเอเชีย 

1.๔ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง 
  1.๔.1 เป็นเครื องวัดความโลหิตแบบรูปทรงสี เหลี ยมติดผนัง 
  1.๔.2 สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่า 0-300 มิลลิเมตรปรอท 
  1.๔.3 มีผ้าพันแขน 1 ชุด และผ้าพันชนิดประติด (Velcro Fastener) ใช้งานได้สะดวก 
  1.๔.4 สายยางต่อจากผ้าพันแผลเป็นแบบ Coiled Tubing มีความยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร 
  1.๔.5 ลูกยางส่าหรับอัดลม ผ้าพันแขน พร้อมลิ นปิด – เปิด ผ่านท่อยาง 2 ท่อสะดวกต่อการควบคุม 
  1.๔.6 ลูกยางส่าหรับอัดผ้าพันแขนเป็นลูกยางแบบมาตรฐาน 
 

1.5 ชุดป้องกัน... 
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 1.๕ ชุดป้องกันกระดูกคอเคล่ือน 
  1.๕.1 โครงภายนอกเป็นพลาสติก ส่วนภายในเป็นโฟมชนิดอ่อน 
  1.๕.2 ปรับขนาดได้ โดยปรับสายรัดแบบปะติด 
  1.๕.3 ด้านหน้ามีช่องส่าหรับการเจาะหลอดลมผู้ป่วยได้ 
  1.๕.4 มี ๓ ขนาด (S,M,L) มีขนาดโดยประมาณ เล็ก (๑๐-๑๓ นิ ว), กลาง (๑๓-๑๖ นิ ว), 
ใหญ่ (๑๖-๑๙ นิ ว) 
 ๑.๖ ชุดเฝือกลม 

          เฝือกลมสุญญากาศใช้ส่าหรับดามแขน – ขา ของผู้ที ได้รับบาดเจ็บ เฝือกลมมีทั งหมด 3 ชิ น 
ประกอบด้วยเฝือกดามแขน 2 ชิ น เฝือกดามขา 1 ชิ น 
  1.๖.1 เฝือกดามแขนชิ นที  1 มีความกว้าง 30 ซม. ความยาว 50 ซม. 
  1.๖.2 เฝือกดามแขนชิ นที  2 มีความกว้าง 50ซม. ความยาว 70 ซม. 
  1.๖.3 เฝือกดามขาชิ นที  3 มีความกว้าง 70 ซม. ยาว 100 ซม. 
  1.๖.4 มีกระบอกส่าหรับสูบลม 1 อัน 
  1.๖.5 มีกระเป๋าส่าหรับใส่เฝือกลมสุญญากาศ 1 ใบ 

1.๗ ชุดให้ออกซิเจนแบบ Pipe line ส าหรับส่งท่อก๊าช 
  1.๗.1 ชุดให้ออกซิเจนแบบ Pipe line, แผงคอลโทรลออกซิเจน กระเปาะวัดความชื นและ
หัวจ่ายออกซิเจน ปลั๊กเสียบชุดออกซิเจน และเดินท่อออกซิเจนในระบบ 
  1.๗.๒ ชุดปรับแรงดันออกซิเจน 10 Lite ประกอบด้วย Regulator แบบ 1 เกจวัด ส่าหรับ
ถัง Oxygen cylinder 10 Lite และอุปกรณ์ Humidifier with  Flow meter สามารถปรับปริมาณการไหล
ของอากาศส่าหรับถังออกซิเจน ๑๐ Lite 
  ๑.๗.๓ MasalCannuta with mask (ชุดครอบจมูก) 
  ๑.๗.๔ ติดตั งถังออกซิเจนเป็นถังอลูมิเนียมขนาด ๑๐ ลิตร จ่านวน ๒ ถัง  
 1.๘ อุปกรณ์ดามหลังชนิดส้ัน 
  1.๘.1 โครงสร้างภายในผลิตจาก PVC ที สามารถเพิ มความสะดวกสบายในการใช้งาน 
  1.๘.2 โครงสร้างภายนอกประกอบด้วยเข็มขัดที แน่นหนา 
  1.๘.3 เมื อผู้ป่วยสวมชุด Body Splint บริเวณศีรษะจะได้รับการป้องกันจากเฝือกคอ 

1.๙ เก้าอ้ีเคล่ือนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้  
  1.๙.1 ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ น ่าหนักเบา ขนาดเล็ก ง่ายต่อการเคลื อนย้าย 
  1.๙.2 เก้าอี พยาบาลชนิดนี  ส่วนใหญ่ใช้ในการเคลื อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บที ไม่
สามารถนอนได้ 
  1.๙.3 เก้าอี ชนิดนี สามารถพับได้ 
  1.๙.4 เก้าอี ชนิดนี มี 4 ล้อ 
  1.๙.5 เก้าอี ชนิดนี มีที จับ 4 ด้าม (สามารถพับได้) 
  1.๙.6 บริเวณใต้เก้าอี ด้านข้ามมีคันโยก ที สามารถโยกขึ น – ลงได้ 
  1.๙.7 สามารถรับน ่าหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 160 กก.พร้อมหนังสือรับรอง ในวันยื นซอง
โดยผ่านการทดสอบค่าการรับแรงกระท่า 
  1.๙.8 ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ง่ายต่อการฆ่าเชื อโรคและท่าความสะอาด 
 

1.10 ชุดกระดาน... 
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๑.๑๐ ชุดกระดานแข็งรองนอน พร้อมเข็มขัด 
๑.๑๐.๑ ผลิตจาก Polyethylene ทนแรงกระแทก มีความกระขับเมื อรัดเข็มขัด safety belt 
๑.๑๐.๒ สามารถ X-RAY/CT ผ่านได้ 
๑.๑๐.๓ สามารถใช้ร่วมกับชุดล็อคศีรษะได้  
๑.๑๐.๔ เหมาะส่าหรับใช้งานในโรงพยาบาล สนามกีฬา รถพยาบาล การเคลื อนย้ายผู้ป่วย

นอกสถานที และผู้ได้รับบาดเจ็บ  
๑.๑๐.๕ มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม. มีความกว้างสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๑ ซม. มี

ความหนาพร้อมฐานไม่เกิน ๗ ซม. 
๑.๑๐.๖ มีน ่าหนักได้ไม่เกิน ๗.๕ กก.  

         ๑.๑๐.๗ รับน ่าหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ กก. พร้อมหนังสือรับรองในวันยื นซองโดยผ่านการ
ทดสอบค่าการรับแรงกระท่า เพื อประโยชน์ของทางหน่วยงาน 

๑.๑๐.๘ ผู้ เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่า จะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อย กว่า ๕ ปีในวันยื น
เอกสาร  

๑.๑๑ ชุดล็อกศีรษะ พร้อมเข็มขัด 
๑.๑๑.๑ ผลิตจากก้อนโฟมขึ นรูปที มีความหนาแน่นสูง มีช่องขนาดใหญ่อยู่บริเวณระนาบ

เดียวกับช่องหู เพื อสังเกตอาการผู้ป่วย  
๑.๑๑.๒ สามารถใช้ร่วมกับ Spine Board หรือ Scoop Stretcher ได้ 
๑.๑๑.๓ อุปกรณ์ชนิดนี ไม่รบกวน X-RAY/CT 
๑.๑๑.๔ ผิวโดยรอบก้อนโฟมชุบเคลือบด้วยโพลียูรีเทนเหลว สามารถกันน ่าได้ ท่าให้ง่ายต่อ

การท่าความสะอาด  
๑.๑๑.๕ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒x๒๖x๑๘ ซม.  

๑.๑๒ ชุดกล่องปฐมพยาบาล ๑๖ รายการ 
  ๑.๑๒.๑ หูฟัง 
  ๑.๑๒.๒ เครื องวัดความดันโลหิต 
  ๑.๑๒.๓ กรรไกร ๑๔ cm 
  ๑.๑๒.๔ คีมคีบ ๑๔ cm 
  ๑.๑๒.๕ ที กดลิ น 
  ๑.๑๒.๖ ไฟฉาย 

๑.๑๒.๗ เทปแต่งแผล 
๑.๑๒.๘ แอลกอฮอลล์ 
๑.๑๒.๙ เบตาดีน 
๑.๑๒.๑๐ ส่าลีก้อน 
๑.๑๒.๑๑ ส่าลีไม้พันก้าน (บรรจุ ๑๐๐ ชิ น) 
๑.๑๒.๑๒ ผ้าก๊อตอนามัย size ๔ นิ ว x ๔ นิ ว 
๑.๑๒.๑๓ ผ้าก๊อตในซองสุญญากาศ size ๓ นิ ว x 3 นิ ว 
๑.๑๒.๑๔ ผ้าพันแผลยืดหยุ่น ๔ นิ ว 
๑.๑๒.๑๕ พลาสเตอร์ยา (บรรจุ ๑๐๐ ชิ น) 
๑.๑๒.๑๖ ที หนีบสายสะดือ 

1.13 ไม้ดาม... 
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 ๑.๑๓ ไม้ดามแขน-ขา 
           ๑.๑๓.๑ ท่าจากวัสดุสังเคราะห์ สามารถล้างท่าความสะอาดได้ง่าย ป้องกันของเหลวซึมผ่าน

ได้ดีบรรจุในกระเป๋าพร้อมหูหิ วมีซิป 
                      ๑.๑๓.๒ ไม้ดามขาส่วนรองรับขา กว้างไม่น้อยกว่า ๑๔ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๔ 
เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตรส่วนรองรับปลายท้าว กว้างไม่น้อยกว่า ๑๔ เซนติเมตร ยาวไม่น้อย
กว่า ๒๐ เซนติเมตร 
                      ๑.๑๓.๓ ไม้ดามแขน ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า ๘ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๗ เซนติเมตร 
หนาไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองแดง 
21  สิงหาคม  2560 


